Bellaterra 12 de diciembre de 2008

Expediente nimero 1655/08/6618

Referencia del peticionario TALLERES UREN A, S.L.
At. Rafael Urefia
Besds, 14

08930 SANT ADRIA DE BESOS (Barcelona)

Fecha de recepcion del material a ensayar: 26 de septiembre de 2008
Fecha de realizacion del ensayo: Inicio: 30 de octubre de 2008
Final: 30 de octubre de 2008

INTERPRETACION DE RESULTADOS
DEL INFORME DE ENSAYO 1655/08/4194M1

MATERIAL RECIBIDO

= Conjunto Losa Flotante Antivibratoria y Depdsito de Aceite con Estructura para apoyo
Transformador 4000kg en Estacidn Transformadora. Del fabricante Talleres Urefia S.L.
e Planos técnicos de la muestra ensayada, aportados por la firma solicitante. Se adjunta dicha

informacion en anexo.

ENSAYO SOLICITADO

Interpretacién tedrica de los resultados obtenidos y contemplados en el informe de ensayo
1655/08/4194m1

Los resultados se refleren exclusivamente a la muestra, producto o material enviados al Laboratorio, tal como se indica en el
apartado correspondiente a la descripcién del material recibido, y ensayado en las condiciones descritas en este documento.
La reproduccién del presente documento sélo estd autorizada si se realiza en su totalidad. Sélo tienen validez legal los
informes con firma original o sus copias compulsadas. Este documento consta de 8 paginas de las cuales 3 son anexos,
siendo esta la pagina 1.
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RESULTADOS OBTENIDOS
by et B
Masa Media (kg) | Masa (kg) H2) |(Hz) |2
2500 2.600 3,725 3,700 {3,738

FRECUENCIA NATURAL, f,

La frecuencia natural obtenida nos indica la frecuencia en que la plataforma antivibratoria ofrece su

méxima amplificacion a las vibraciones.

EQUIPO DE ENSAYO

2 acelerometros Endevco modelo 7703A-1000
2 amplificadores de carga PCB modelo 422E13
Analizador de espectros Oros modelo OR25

Dispositivo de Caida Manual

Antoni Garcia Romeu

Jefe Departamento Vibracién

LGAI Technological Center, S.A.

____Carles Buerba Giralt

Gancho de Pesaje
4 masas de 500kg
Masa adicional 560kg

Técnico Responsable
LGAI Technological Center, S.A.

satisfaccion.cli luscorp.com

Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y Sostenibilidad,
habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.

En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren oportuno,
dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la direccion:
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INTERPRETACION DE RESULTADOS

Dados los resultados del ensayo se determina que la plataforma antivibratoria analizada aislara de
las vibraciones de frecuencia superior a los 5,27Hz producidas por un transformador de 2600kg de
peso colocado sobre ella.

TRANSMISIBILIDAD, T
El grafico de Transmisibilidad nos permite ver de manera rapida como la losa antivibratoria va a
transmitir las vibraciones producidas por el transformador al suelo.
Para ello debemos substituir fn por la frecuencia natural obtenida en el ensayo (3,725Hz) y f por la
frecuencia a la que vibra el transformador (por ejemplo 30Hz). Dividimos f/fn y obtenemos
30Hz/3,725Hz= 8.
Si nos fijamos en el grafico vemos que la transmisibilidad cae por debajo de 1 en cuanto f/fn es
mayor de 1,4. Es a partir de esta frecuencia (fn x 1,4 = 5,27Hz) que la losa empieza a aislar de las
vibraciones.
Como se puede apreciar segun lo descrito anteriormente, la losa antivibratoria tiene un
comportamiento aislador de las vibraciones desde los 5,27Hz en adelante, siendo su aislamiento
mejor cuanto mayor sea la frecuencia generada por el transformador.
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INTERPRETACION DE RESULTADOS

Los célculos anteriores son validos para un transformador de 2600kg. Para distintos transformadores
se deberé tomar primero la frecuencia natural del nuevo sistema Indicada en la siguiente tabla:

Se puede apreciar el comportamiento de fn en funcién de la masa del transformador en el siguiente

gréfico.

Peso del
Transformador

g

Frecuencia
natural fn

fn en funcion de la masa
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CONFIGURACION DEL ENSAYO

Ubicacion del acelerdmetro

Applus®
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ESPECIFICACION TECNICA Referencia:
DISTRIBUCION MT Y BT 6707644

=
Bos |
B\

Centros de Transformacion

Descripcion del Material:

LOSA FLOTANTE ANTIVIBRATORIA CON DEPOSITO DE ACEITE

Denominacion codificada: LOSA FLOTANTE ANTIVIBRATORIA Y DEPOSITO ACEITE

Unidad de medida: UNIDADES

Caracteristicas Técnicas:

PESO MAXIMO TRANSFORMADOR 4000 kg

NUMERO DE MUELLES 8 minimo

DEPOSITO ACEITE Chapa Metélica de 5 mm minimo
DIMENSIONES 2000 X 1200 mm aprox.

Nota: El conjunto losa y deposito debe ensayarse para determinar la frecuencia natural
del sistema y la determinacién de las caracteristicas dinamicas.

Ensayos de calidad segin norma:

Usos a que va destinado:

A UTILIZAR EN LOS CENTROS DE TRANSFORMACION DE OBRA CIVIL INTEGRADOS
EN EDIFICIO PARA EVITAR TRANSMISIONES DE RUIDO Y VIBRACIONES

Materiales aceptados:

TALLERES URENA (LYDCTO010)

Archivo: 6707644.D0C

REVISION: A Hoja 1 de 2 Fecha: 17/02/09
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1-DEPOSITODE ACEITE ~ 2-TRANSFORMADOR 3 - LOSA FLOTANTE ANTIVIBRATORIA

Archivo: 6707644.D0C

REVISION: A
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Oficina Espafiola

7 CERTIFICADO-TITULO DE
: ~ MODELO DE UTILIDAD

N.°SOLICITUD 200801466
N.° PUBLICACION 1068354

Titular/es
URENA RAMIREZ, RAFAEL

SIN GARANTIA DEL ESTADO EN CUANTO A LA VALIDEZ DEL MODELO DE
UTILIDAD Y A LA NOVEDAD Y UTILIDAD DEL OBJETO SOBRE QUE RECAE.

Cumpfidos los requisitos prevenidos en la -v-igente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de

~ Patentes, se expide el presente CERTIFICADO-TITULO, acreditativo de la concesion del
Modelo de Utilidad, conforme con el contenide de la descripcion y reivindicaciones adjuntas
y con las demas circunstancias de la solicitud.

Se otorga al titular el ejercicio, sin perjuicio de tercero, del derecho de exclusiva por diez
. afos contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud del Modelo de Utilidad en
todo el territorio del Estado Espafiol, en las condiciones y con las limitaciones previstas en

la Ley.

Para mantener en vigor el Modelo de Utilidad concedido, deberan abonarse las tasas
anuales establecidas, a partir de la tercera anualidad. Asimismo debera explotarse el
- objeto de la invencion, bien por su titular o mediante el sistema de Licencia de Explotacién
prevenido legalmente, dentro del plazo de cuatro afios a contar de la fecha de solicitud del
Modelo, o de tres afios a partir de la publicacion de la concesion en el Boletin Oficial de la
Propiedad Industrial.

Madrid, 24 julio 2009

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES E
INFORMACION TECNOLOGICA




